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BOMBA FADAK
B75 PLUS

BOMBA B72 MAX

BOMBA NIX B95

BOMBA FADAK B20 .

BOMBA

BOMBA NIX B92

BOMBA FADAK SUMERGIBLE IPX8
B97 220V

BOMBA FADAK

B97 127V BOMBA FADAK

B20 PLUS

BOMBA B72 PLUS
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DISTRIBUIDOR

DE AGUA UNIVERSAL

VIAS 3 o SOPORTE
PARA MOTOR

DISTRIBUIDOR
DE AGUA UNIVERSAL
VIAS 6

SOPORTE
PARA MOTOR

VIAS 4

TURBINA

DREN ROSCADO

DISTRIBUIDOR o SOPORTE
DE AGUA UNIVERSAL PARA MOTOR

CELDEK

MANGUERA

MOTOR AC 1/8 H ==
2 VEL. 127 VOLTS =

ABRAZADERA

CHUMACERAS

POLEAS
2X2PLG
3X1/2PLG
7X 3/4 PLG

POLEAS
7X5/5 PLG
11X1 PLG
11X 3/4 PLG

APAGADORES

REJILLAS
PLASTICAS

REJILLA METALICA

PAREDES PARA
AIRE LAVADO

MOTORAC1/8H

industriasadak.com 2 VEL. 127 VOLTS _— /
—— )
— I’
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AIRES LAVADOS

v Pintura Resistencia TOTAL. o H

T 1 Tolalolalolalald
| TErArE e e
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v Celdek y Aspen 100% FRESCO.

v Rejilla MULTIDIRECCION.

v Facil Instalacion.

v 100% GARANTIZADO.

ALTURA ANCHO LARGO
Dimensiones Gabinete 27.18" 22.25" 31.5"

Rejilla 10.5625" i 18.8125"
Dimensiones con (aja 28.125" 22.5625" 325"
Tapa Interior 22357
(Capacidad de Agua (Lts.) 145
Peso CON CAJA/SIN CAJA
32.200Kg/29.200Kg
Consumo de Energia 127V
CAPACIDAD
1025 RPM 1/8 HP 247
290 WATTS

BAJA/ ALTA
21A/24
1000 RPM /755 RPM
Motor Swing 282W/290W
BAJA/ ALTA
- Total de Watts 320/272




Dimensiones Gabinete
Rejilla

Dimensiones con Caja
Tapa Interior

(Capacidad de Agua (Lts.)

Peso

Consumo de Energia

Motor Swing

Total de Watts

ALTURA  ANCHO LARGO
31215 288" 183125
9.1875" 29375 13.03"
29.625" 1666"  21.8125"

13 20.05"
p))
CON CAJA/SIN CAJA
18.822Kg/16.200 Kg
127V
CAPACIDAD
115 Hp J0A

BOMBA SUMERGIBLE
1050 RPM 08A 5.6 Watts

03A

AIRES PORTATILES

v AHORRO de energia, 115 W.

v Funcionamiento SILENCIOSO.

v Hasta 10 horas de uso continuo.

v FACIL Transportacién.

v 100% LIBRE DE OXIDACION.







ANALIZADOR DE ATMOSFERA
Un dispositivo calibrado analiza el aire, evitando altas
concentraciones de C02

PROTECTOR ABS
Sistema de sequridad pasiva que evita el contacto
accidental con zonas calientes del aparato.

ENCENDIDO UN DEDO
Nuevo mecanismo que permite el encendido con sélo
pulsar un boton.

NIVELES DE POTENCIA
Dispositivo que permite grafuar el nivel de potencia
deseado.

PORTATIL
Equipado con ruedas que facilitan y mejoran el
desplazamiento del aparato.

TIPO DE GAS
Los aparatos vienen preparados para LPG.
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ADAPTER 3 INCH

ADAPTER265

ADAPTER PLATE MANIFOLD

PEINETA SUPERIOR
PEINETA INFERIOR




EMPAQUES

[ -

CHAROLAS ASIENTOS
‘. IPC1102

ki,
)
& o) e '

I TAPON TUBO PVC

TUBOS PVC

ASIENTOS

ASIENTOS

ﬂ. IPC4111

=/

PIEZAS

; ' ESPECIALES
. IPCIS] ASIENTOS
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